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TECHNISCHE FICHE 
 

TOEPASSINGEN  
Decoproyec spuitkurk en kurkverf zijn elastische coatings op waterbasis met natuurlijke kurkkorrels, 
een bio-based polymeer bindmiddel en kleurpigmenten die kunnen worden gebruikt in renovatie en 
nieuwbouw, zowel binnen als buiten als eindafwerklaag met beschermende en isolerende 
eigenschappen.  

Belangrijkste toepassingsgebieden: 
 

• Beschermen en decoreren van gevels uit onder meer baksteen, beton, hout, tegels, metaal en 
vezelcement.  
• Eindafwerking op bepleisterde muren en buitengevelisolatiesystemen (ETICS) 
• Renovatie op bestaande verflagen en crépis 
• Coaten van hellende daken en terrassen  
• Reductie van reflectie-geluiden en trillingen  
• Thermische isolatie tegen koudebruggen.  

 

  



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

Verwerkingstemperatuur : tussen 5 en 35°C  
Contactdroog : 120 min. bij +/- 20°C 
Volledig droog : 48 uur bij laagdikte van +/- 3 mm 
Dichtheid : 0.5 à 0.7 gr/cm2 
Temperatuurbestendigheid : -20° à 177°C 
Inkrimping van het volume : +/- 8% 
Adhesie : 0.65 N/mm2 
Tractieweerstand (rekbaarheid): 34,6% 
Vaste stoffen : 70% 
Rendement : 1.8 – 2.0 kg/m2 bij laagdikte van +/- 3 mm 
Waterbestendigheid : 100% 
Waterdampdoorlaatbaarheid : Klasse I Sd = 0,35m 

 

CERTIFICATIES  
CE EN 1504-2 De Europese norm EN 1504-2 verschaft specificaties voor 
oppervlaktebeschermingsproducten en -systemen voor beton.  

UNE-EN ISO 9001:2008 Standaard van het ISO-instituut die vastlegt en controleert hoe een 
organisatie haar kwaliteit kan waarborgen.  

UNE-EN ISO 14001:2004 Standaard op het gebied van milieumanagement. Met behulp van dit 
milieuzorgsysteem worden de milieurisico's van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk 
verminderd.  

AETEPA Spaanse associatie voor wetenschappelijk en technisch onderzoek van verf en 
aanverwanten.  

ENAC | AITEX | AIDICO Alle Decoproyec® onderzoeken en testrapporten worden uitgevoerd 
door erkende accreditatie- en onderzoekinstellingen. Alle testrapporten zijn verkrijgbaar op 
aanvraag.  
 
Distributie Benelux: Biobuild bvba - www.decoproyec.be  


